
ANEMO
Sistema de tratamiento del Aire
Desinfección del aire por métodos Físicos.
Desinfecci�n de bacterias, hongos y virus.
Destrucci�n de olores y humo.
Eliminaci�n de etileno de c�maras frigor�ficas.
Destrucci�n de compuestos �rgano vol�tiles (COV� s)
Destrucci�n de ozono.
Destrucci�n de formaldehido.
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1.- INTRODUCCIÓN

Las fuentes de contaminación del aire son numerosas: bacterias, hongos, 
virus, componentes orgánicos volátiles (COV) como el etileno, humos, polvos, 
partículas odorantes, alérgenos, polen, son partículas presentes en el aire.

La tecnología empleada en nuestro sistema se basa en la fotocatálisis, 
generando radicales hidroxilo que permiten la destrucción simultánea de 
contaminantes orgánicos y microbiológicos.

2.- PRINCIPIOS DE LA FOTOCATÁLISIS

La fotocatálisis es un proceso de transferencia de electrones que se produce al 
bombardear con fotones de luz UV un catalizador (dióxido de titanio - Ti02).  
Los fotones crean sitios de oxidación y de reducción encima del catalizador. 

Las partículas contaminantes son adsorbidas por el catalizador y después 
oxidadas. Este proceso provoca una ruptura en los enlaces químicos de los 
contaminantes, transformándolos en H20 y C02. 
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Si bien podr�an emplearse fotones de luz UV de cualquier longitud de onda, 
cuando se emplea como haz de fotones la luz de UVC, el tratamiento por 
fotocat�lisis est� reforzado por el efecto germicida de los rayos UVC.

3.- FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

El aire interior contiene contaminantes que se pueden clasificar en 
tres grandes categorías:

1. Las part�culas inertes: polvo, fibras,�
2. Las part�culas viables y microorganismos: hongos, bacterias, virus, 

esporas�
3. Los contaminantes qu�micos: compuestos org�nicos vol�tiles como el 

etileno,�

El sistema integra varias tecnolog�as para optimizar el rendimiento de la 
fotocat�lisis y hacer frente a todas las contaminaciones:
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Filtración: El aire contaminado atraviesa un filtro HEPA de eficacia F/, que 
retiene el 90 % de las partículas superiores a  0,4 micras.

Carbón activo: El aire atraviesa después un filtro de carbón activo, que tiene 
la misión de absorber los picos de emisión de COV (compuestos orgánicos 
volátiles) como el ETILENO, que posteriormente va siendo tratado y destruido 
por fotocatálisis.

Sistema fotocatalítico: El aire llega al medio fotocatalítico, compuesto por un 
sustrato fotocatalítico y un sistema de radiación UV-C.
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Este sustrato contiene poros específicos de  TiO² que son capaces de retener 
los microorganismos y contaminantes químicos como el etileno, realizando una 
doble función:

Los radicales de hidroxilo son extremadamente potentes, se forman por la 
acción conjunta de la radiación UVC y del catalizador en base a TiO².  Estos 
Desinfección por UVC: la longitud de onda de las lámparas germicidas de 
UVC (254 nm) penetran en el interior del ADN de los microorganismos, 
impidiendo su reproducción.

Generación de radicales oxidantes de hidroxilo: desinfección y 
destrucción de compuestos orgánicos volátiles 

radicales destruyen las bacterias, hongos, esporas, así como los compuestos 
orgánicos volátiles como el etileno.
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