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con los estándares internacionales y cumplen con esos requisitos.
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Desde el año 2005, tiene a su disposición una serie de modelos 
dentro de la serie TS-35 que cubrirán todas sus necesidades.
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-Todas las juntas y diafragmas que están en contacto con la solución son de teflón, para evitar corrosiones, el tanque 
de combustible es de acero inoxidable
-La carcasa de refrigeración y el escudo de protección son de acero inoxidable, garantizando así la seguridad del equipo.
-Fácil puesta en marcha y  mantenimiento.
-Muy competitivo para trabajos pesados

Características

La regulación de la válvula para regular la salida de solución, está marcada para facilitar con precisión
la salida de la solución

Simple ON/OFF para abrir o cerrar 
el suministro o la salida de la 
solución química.

Prefiltro químico para la 
formulación. Fácil limpieza y 
mantenimiento

Aplicación

-Utilizar insecticidas oleosos o base agua, fungicidas, germicidas, desinfectantes, productos químicos para el control 
de olores, con la misma eficacia y economía.
-En el control de mosquitos para combatir la fiebre del Dengue y la Malaria.
-Naves industriales, fábricas, invernaderos, parques, campamentos, establos de caballos, granjas de aves o porcino, 
centros comerciales, complejos d apartamentos, hoteles, etc.

1.- Seguridad y Fiabilidad. Dispositivo automático
de corte del suministro de la solución química,
cuando sea necesario. 

2.-Arranque automático. Solo tiene que presionar 
el interruptor de arranque y el equipo se pondrá
en marcha inmediatamente.

Accesorios opcionales

Especificaciones técnicas

Peso en vacio en Kg. Aproxi.                    7,9 Consumo de combustible l/h aproxi. 1,5 - 2

Dimensiones en mm 1440 x 270 x 315 Rendimiento cámara de combustión en kw/hp    18,6/25,2

Peso en vacio en kg. 11,6 Caudal de formulación l/h. aprox. 11,6

Dimensiones embalaje en mm. 1288 x 310 x 360 Energía          4 x 1,5 V (Pilas)

Capacidad tanque formulación en l. 5 Presión cama de formulación aprox. n bar 0,25

Presión tanque fuel en bar 0,06Capacidad tanque fuel en l. 1,5


