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AERIS

SISTEMA DE DESINFECCION Y DESODORIZACION DEL AIRE ANMBIENTAL EN
EM ENTORNO INDUSTRIAL Y AGRO ALIMENTARIO
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Este Aire Que Nos Molesta:

Las fuentes de contaminacion del aire en los lugares cerrados son numerosos: bacterias. virus,
humos, polvos. particulas odorantes. alergenos. polen. componentes organicos voldtiles
(COV). son particulas presentes en el amwre con grandes concentraciones cuando este esta
confinado en una pieza. Implican una contanunacion exacerbada.

Este tipo de contaminacion es cliasico porque se encuentre en todos los lugares comunes. Pero
€1 ciertas estructuras particulares, [a contaminacion puede ser mas fuerte atn. Es el caso por
12 mdustnia v el agroalimentario.

Por el primer caso. la contaminacion del aire aumenta debido al uso de productos quimicos
{immdustria quimica, pegamento. productos de empaque, productos domésticos.. ). al uso de
maquina herramienta, a la produccion de humeo. Esta contaminacion se compone de riesgos
numerosos para la salud: los humos son toxicos para les que los respiran v provocan a plazo
problemas respiratorios: los productos quinucos desprenden gas nocivos en el aire que pueden
llevar a casos de cancero, enfermedades pulmonarias. .

En el secundo cazo, los tipos de contaminacidn son varios: uno viene de los rechazos gaseosos
en el aire debido a las actividades de transformacién v acondicionamiento de los alimentos,
otro se simboliza por un peligro menor pero un desconcierto fuerte, es la contaminacion
olfatoria. otra es la humedad. Tanto como para la mdustnia, estas contaminaciones son nocivas
para el que las respure, mcluso la molestia olfatona que proveca navsea, dolor de cabeza v
ansiedad.

La solucion propuesta por ANEMO:

AERIS s un aparato para limpiar €] awre mntenior de los gases, COV, mohos v otras particulas
torpes en el ambiente industnial. El secunde ventaja es la desodonizacion de las piezas en las
cuales esta wnstalado.

Autonomo v portatil. puede serinstalado en todas las piezas necesitande punficacion.

El aparato AERIS mtegra el pnncipio de funcionamiento patentado por la empresa ANEMO,
Este prancipro combina 2 fases: una filtracion seguida por la accion fotocatalitica destruvendo
los contaminantes.

El awre aspurado por ¢l fLiltro carbon active f3ya los polves grandes (alergeno. pelen, fibras...) v
adsorba los componentes erganicos volatiles v los componentes quimicos. Sufre enseguida la
accion fotocatalitica que permute destruir los contanunantes, actuando en las moléculas fijadas
por el filtro pero también en los que los traspasan. Este proceso esta reforzado por el uso de
lamparas Uvc v el efecto germicida que pernute la esterilizacion completa del aire.
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Brazo superior

entrada de atre por filtracion
Camara de tratamiento™

Salida de aire

Eecipiente de fondo para la difusién
lateral periférica del atre

M e e

*Camara de tratamiento
- filtro carbon activo

- 3 lamparas UV

- apovo fotocatalitico

- ventilador

PRINCIPIO Filtracion / fotocatalisis / UVc
FUNCION desinfeccion v desodorizacion
ESTORBO (L x©) @00 x 400 mm
PESO 7 kg
PRODUCCION 180 m' /h
CAPACIDAD DE TRATAMIENTO 3Ix25W
DTURACION DE VIDA DE LAS 8000 h

LAMPARAS

CAPACIDAD DE TRATAMIENTO

1002200 m’
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Principio de purificacion de los aparatos ANEAMO

Entrada de Filtracion TiQ; Lampara Salida de aire puro
Afre contaminado calrbdn activo Uvce
:
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Camara de tratamiento
Por fotocatalisis

Principio de la fotoecatilisis

La fotocatalisis es un proceso electronico que se manifeste encima de un catalizador (dioxido
de titamio - Ti0.) gracias a las rachaciones UV, Las particulas contaminantes estan adsorbas
encima del catalizador pues oxidadas. Los fotones son los que creen sitios de exadacion v de
reduccion encima del catalizador. Este proceso provoca une ruptura en los conexiones
quimicas de los contaminantas, estos se transtorman en H.0 v CO0,. Et tratanuento por
fotocatalisis esta reforzado por el efecto germicida de los rayes Uve.

Eficacia; nuestros aparatos destruyen 80% de los contaminantes en un solo paso del aire. El
resto permanece en el carbon activo para ser después destnudos por fotocatalisis.

Funcion v ventajas

+  Destruccion de las olores. humos, bactenia, mohos v componentes organicos volatiles
(COWV).



