
Generador eléctrico ULV (Niebla fría)

Acceso fácil a la regulación

Una válvula reguladora de precisión en la boquilla de salida controla el líquido de la 
formulación y el tamaño de las gotas producidas en gran cantidad. Las gotas son
invisibles, uniformes, dando una mayor penetración y más capacidad de difusión.

Fácil y cómodo de trabajar

Diseño único mediante correa al hombro. Más cómodo, ahorrando tiempo y mano de obra

Recogida del cable de energía eléctrica mediante novedoso diseño de recogida en forma de carrete
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Características

Equipado con un tubo flexible con una boquilla reguladora en la punta para rociar en 
áreas normalmente inaccesibles y difíciles como en / entre los muebles de las cocinas, 
debajo de las camas, alfombras, paredes, suelos, etc. En jardinería  en todas las plantas
que sean susceptibles de realizar un tratamiento químico. 

Tapón de depósito de gran calibre para facilitar el llenado del equipo.

Gran tanque de formulación de 6 Lit.

Especificaciones técnicas.

Capaz de trabajar con preparados químicos base agua, concentrados emulsionables (EC), o 
formulaciones oleosas listas para su utilización, tales como insecticidas, desodorantes, fungicidas, 
desinfectantes, acaricidas, vacunas para aves, neutralizador de olores, etc.
Ha sido ampliamente utilizado en interiores / exteriores de hospitales, escuelas, viviendas, hoteles 
resorts, invernaderos, plantas procesadoras de alimentos, almacén de productos lácteos y avícolas, 
granjas e instalaciones ganaderas y los programas de lucha contra enfermedades en cuadras de 
caballos, establos, etc.

Campos de aplicación

Motor eléctrico 800 W 220 VAC/ 50 Hz

Boquilla de Nebulización Cuatro boquillas rotativas al vértice

Tamaño de las partículas Ajustable de 5 a 50 micras VMD.

Tasa de flujo liquido l/h Ajustable de 0 a 36

Capacidad del tanque 6 litros.

Dimensiones en mm 450 X 220 X300 mm

Peso en vacio 4,2 Kg

Dimensiones con embalaje 445 X 230 X 360 mm

5,2 KgPeso con embalaje


